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5291 Miren
Objekt; kuhinja v OŠ Miren – vzdrževalna dela
TEHNIČNO POROČILO

	
	OPIS POSEGA; Investitor namerava izvesti vzdrževalna dela na zgoraj,

	
	navedenem objektu. V obstoječi kuhinji se predvideva zamenjava obstoječih

	
	vodovodnih instalacij ter odtokov. Preplasti se keramika, zamenjajo se
	
	

	
	pokrovi jaškov in rešetke v tlakih. Obstoječo kanalizacijo je pregledati,
	
	

	
	izprati ter jaške po potrebi obnoviti. Funkcija prostorov ostaja enaka
	
	

	
	prav tako razporeditev opreme.
	
	
	
	

	
	Iznos opreme iz objekta ali parcialno premikanje opreme izven delovnega
	
	

	
	območja ni predmet teh popisov in jih je v primeru izvedbe obračunati
	
	

	
	posebej po spodaj navedenih postavkah režije, dogovoriti in evidentirati v
	
	

	
	gradbeni dnevnik ter potrditi iz strani nadzornega organa oz investitorja.
	
	

	
	Prav tako je ustrezno obnoviti el instalacije ter obstoječe el. omare,
	
	

	
	skladno z novimi predpisi in standardi.
	
	
	
	

	
	Vsa rušenja utorov v stenah in tlakih za nove razvode je obračunati
	
	

	
	v režiji, ker se ustreznost obstoječih podometnih razvodov za uvlačenje
	
	

	
	novih žic ne da predhodno preveriti.
	
	
	
	

	
	SKLOPI; Objekt je obdelan po sklopih in sicer;
	
	
	
	

	
	kuhinja  s povezovalnimi hodniki in
	
	
	
	

	
	pomožni prostori
	
	
	
	

	
	KANALIZACIJA; Obnovi se vse odtoke od porabnikov do revizijskih
	
	

	
	jaškov.
	
	
	
	

	
	VODOINSTALACIJE; vsi razvodi se zamenjajo
	
	
	
	

	
	OGREVANJE; vsi razvodi ostajajo obstoječi, kot lokacije radiatorjev
	
	

	
	Zamenja se radiatorje in ventile z novimi Global ali ustrezni s
	
	

	
	termostatskimi glavami ter predelati je priključke obstoječih cevi
	
	

	
	za nove radiatorje.
	
	
	
	

	
	PLIN; razvod plina od lokacije glavne linije v kuhinjo do porabnikov
	
	

	
	se zamenja v celoti.
	
	
	
	

	
	ELEKTRO INSTALACIJE; Obstoječi razvodi so v PPOO-Y
	
	

	
	vodnikih. Le te bi bilo potrebno zamenjati. Strošek novih razvodov je
	
	

	
	ocenjen, kot tudi količine in jih je v primeru menjave obračunati
	
	

	
	naknadno na osnovi dejanskih količin. Obstoječo razdelilno omaro je
	
	

	
	opremiti v skladu s standardi in predpisi, zamenjati je vtičnice, stikala
	
	

	
	in svetila v celoti.
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	posebej po spodaj navedenih postavkah režije, dogovoriti in evidentirati v
	
	

	
	gradbeni dnevnik ter potrditi iz strani nadzornega organa oz investitorja.
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	splošno; izvajalec del mora v lastni režiji izvesti

	morebitna sekanja utorov za izvedbo novih

	razvodov. Krpanje izvede gradbeni delavec

	njegova vrednost je zajeta v zidarski pomoči

	instalaterjem. Obstoječe PPOO-Y podometne

	razvode je preveriti ter po potrebi zamenjati

	S popisom je predvidena zamenjava cca 1/3 vodnikov

	za napajanje večjih porabnikov. Vodniki razsvetljave

	ostajajo isti.


