TEHNIČNO POROČILO

1.0 SPLOŠNO
Investitor Občina Miren-Kostanjevica je na podlagi projekta PGD –P-464/08, ki ga je izdelalo podjetje Hydrotech d.o.o., katerega sestavni del je bil tudi načrt ceste, ki ga je pod št. načrta 298/08 izdelalo podjetje Ipod d.o.o. iz Nove Gorice naročil izdelavo projekta PZI.

Predmet obravnave predstavlja:

· prvi odsek: povezovalna cesta JP št. 759251 križišče – Vrtojbica in 
· drugi odsek: cesta JP št. 759254 župnišče – servis z delom ceste JP št. 759252 križišče – vodnjak v naselju Lasec v Mirnu.
Prvi odsek se prične na regionalni cesti R3 odsek 1047 Miren – Opatje Selo in poteka enosmerno po južnem delu zaselka Lasec, odsek se zaključi na regionalni cesti R3 odsek 1046 Šempeter – Miren, dolžina odseka je 750,0 m.
Drugi odsek predstavlja povezavo med cesto R3 odsek 1047 Miren – Opatje Selo po cesti JP št. 759254 župnišče – servis, ki se naveže na cesto JP št. 759252 križišče – vodnjak in se zaključi na cesti JP št. 759251, dolžina odseka je 175,0m.
Za potrebe izdelave PZI smo uporabili posnetek obstoječega stanja, ki je bil tudi osnova za izdelavo idejne zasnove in projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
Prečne profile smo postavili na razdaljo 25 m. Višine so interpolirane iz obstoječe situacije.
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2.0 OBSTOJEČE STANJE

Prvi odsek ceste se prične med stanovanjskimi hišami na cesti R3-1047. V km 0,035 se prične na desni strani betonska krona z varnostno ograjo. Betonska krona z ograjo poteka do km 0,315. Na levi strani so priključki in vhodi do stanovanjskih objektov. Na desni strani imamo le en stanovanjski objekt in sicer v km 0,600. V km 0,140 se na levi strani priključi drugi odsek ceste.

Prvi odsek ceste je asfaltiran v širini od 2,8 m na najožjem delu med km 0,315 in km 0,515 do širine 6,0 m med km 0,200 do km 0,285.
Drugi odsek ceste se prične v strnjenem naselju stanovanjskih hiš. Na začetku je ožina kjer je širina  med hišami cca 2,6 m. Druga ožina je na koncu odseka v km 0,150 kjer je cesta asfaltirana v širini cca 2,0 m. Na ostalem delu je cesta  asfaltirana v širini cca 3,0 m. Na tem odseku so stanovanjske hiše z vhodi na obeh straneh ceste.
3.0 PREDVIDENA PROMETNA UREDITEV
Nova prometna ureditev ostane enaka kot obstoječa tako, da imamo na prvem odseku enosmerni promet, ki poteka v enaki smeri kot obstoječi promet, to je od priključka na cesto R3/1047 Miren – Opatje Selo do priključka na cesto R3/1046 Šempeter – Miren. Na drugem odseku imamo dvosmerni promet.
4.0 PREDVIDENA UREDITEV CESTIŠČA
Glede na širino profila je prvi odsek razdeljen na tri dele.

Na prvem delu med km 0,000 do km 0,150 je profil sestavljen iz 3,5 m širokega vozišča in pločnika na levi strani vozišča v širini min. 0,9 m. Pločnik je od vozišča ločen z dvignjenim (+0,12 m) betonskim robnikom 15/25 cm.
Med km 0,150 in km 0,375 je enosmerno vozišče širine 3,5 m, na desni strani imamo kolesarski pas širine 1,0 m, na levi strani pa mešano površino za pešce in kolesarje v min. širini 1,6 m.
Med km 0,375 in km 0,750 je vozišče širine 3,5 m z bankino širine 0,75 m in pločnikom širine min. 1,60m, ki poteka na levi strani vozišča. Bankina je na mestih, kjer je potrebna varnostna ograja, (med km 0,310 in km 0,510) široka 1,5 m. Na mestih kjer pločnik ne sega do obstoječih objektov oziroma ograjnih zidov vgradimo pogreznjene betonske robnike 10/20 cm. Ob robniku izdelamo bankino v širini 0,50 m.
V km 0,125 na levi strani v dolžini cca 15,0 m izvedemo armiranobetonski oporni zid s kamnito oblogo višine cca 1,5 m nad pločnikom, skupne višine cca 2,6 m in širine temelja 1,6 m.

Na mestih priključkov in vhodov v garaže izvedemo poglobljene robnike.

Drugi odsek je razdeljen na dva dela. Na prvem delu med km 0,000 in km 0,050 je vozišče asfaltirano do obstoječih hiš, to je v širini cca 2,6 do 3,5 m. Na sredini vozišča izvedemo betonsko muldo širine 0,45 m.

Na drugem delu med km 0,050 in km 0,175 je vozišče široko 3,5 m s pločnikom širine min. 0,9 m na levi strani vozišča. V km 0,150 se na vogalu obstoječe hiše pločnik ne izvede. Pločnik je od vozišča ločen z dvignjenim (+0,12 m) betonskim robnikom 15/25 cm. Na mestih kjer pločnik ne sega do obstoječih objektov oziroma ograjnih zidov vgradimo pogreznjene betonske robnike 10/20 cm.
V km 0,150 na levi strani v dolžini cca 10,0 m (od vogala obstoječe hiše) izvedemo armiranobetonski oporni zid s kamnito oblogo višine cca 1,5 m nad pločnikom, skupne višine cca 2,6 m in širine temelja 1,6 m.
V km 0,075 na desni strani asfaltiramo obstoječe parkirišče za osebne avtomobile in kontejnersko mesto.

Na mestih priključkov in vhodov v garaže izvedemo poglobljene robnike.

5.0 ZEMELJSKA DELA
Zemeljska dela so na večini profilov omejena na zamenjavo obstoječega vozišča. Odstani se obstoječa konstrukcija, uredi se planum SU in se ga nagne v smeri proti Vipavi. Nato se vgradi tamponska nevezana nosilna plast in nanjo asfaltna utrditev.

Le od profila P15 -11mv km 0+339 do profila P16 +20m v km 0+395 je predvidena razširitev  vozišča izven območja obstoječega vozišča v smeri proti strugi reke Vipave. Razširitev je predvidena z ureditvijo kamnitega nasipa v naklonu 2:3. Nasip se vgrajuje na predhodno stopničeno brežino v skladu s projektom (stopnice min.širine 2,5 m in naklon 4%). Vertikale se izvedejo v naklonu 2:1 in so predvidoma maksimalne višine do 1,5 m. Nasip se utrjuje s primernimi nabijalnimi sredstvi do predpisane zgoščenosti. Debelina vgrajenega materiala mora biti prilagojena vrsti nabijalnega sredstva.
Brežina nasipa je humuzirana in zatravljena. Rob novega nasipa ne sega v območje poplavnih vod reke Vipave.
6.0 PREDVIDENA UREDITEV KOLESARSKEGA PROMETA
Kolesarski promet je urejen na delu med km 0,150 in km 0,375 kjer v smeri vožnje na desni strani poteka kolesarski pas širine 1,0 m. Pas se s kolesarskim prehodom priključi na predvideno kolesarsko pot, ki poteka po Faraonovi poti JP št. 759257.
Iz Faraonove poti (predvidena kolesarska pot) v smeri proti središču Mirna se kolesarski promet naveže na mešano površino za pešce in kolesarje, ki poteka na levi strani vozišča med km 0,375 in km 0,135 prvega odseka, kjer se naveže na vozišče javne poti JP št. 759252 križišče – vodnjak, na koncu katere se priključi na regionalno cesto.
7.0 ZGORNJI USTROJ
Zaradi višine dostopov do objektov in višine pragov predvidevamo odstranitev obstoječega asfalta. Predvidi se naslednji zgornji ustroj:

1. Vozišče
- BB 8ks v debelini


3,0 cm

  (AC 8 surf B50/70, A3)

- BD 16 v debelini


6,0 cm

  (AC 16 base B50/70, A3)

- tamponski drobljenec debeline
35,0 cm

Na pravilno pripravljen planum vgradimo tamponski sloj enakomerno zrnatega drobljenca (v skladu s STP in PTP DRSC) debeline 35,0 cm. Na ta sloj vgradimo nosilno plast bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/16 mm (BD 16) v debelini 6,0 cm in obrabno in zaporno plast bitumenskega betona iz zmesi zrn peska iz karbonatnih, drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna (BB 8 ks) v debelini 3,0 cm.
2. Pločnik
- BB 8k v debelini


4,0 cm

  (AC 8 surf B70/100, A4)

- tamponski drobljenec debeline
20,0 cm

Na pravilno pripravljen planum vgradimo tamponski sloj enakomerno zrnatega drobljenca (v skladu s STP in PTP DRSC) debeline 20,0 cm. Na ta sloj vgradimo obrabno in zaporno ali zaščitno plast bitumenskega betona iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna (BB 8 k) v debelini 4,0 cm.

Na mestih kjer vozišče oziroma pločnik ne sega do obstoječih objektov izdelamo bankino širine:

- 0,50 m ob pločniku
- 0,75 m ob delu vozišča kjer ni potrebna varnostna ograja

- 1,50 m ob delu vozišča z varnostno ograjo

8.0 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA
Prometna oprema in signalizacija se izdelata v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

Vzdolžne označbe na vozišču se izvede iz tankoslojne enokomponentne bele barve širine 12 cm s posipom odsevnih steklenih kroglic. Najmanjša debelina suhe plasti materiala za tankoslojne označbe mora znašati 250 mikrometrov. Količina posipa označb na vozišču s steklenimi kroglicami mora znašati 250 g/m2.
Na cesti je predvidena ločilna črta med kolesarskim pasom in voziščem širine 0,12 m, ter označba kolesa na kolesarskem pasu na razdalji 30,0 m. 

Na priključkih je predvidena neprekinjena črta (V-9) širine 0,50 m. 

Prehod pešcev preko vozišča označimo s prehodom za pešce (V-16) širine 2,0 m, prehod kolesarjev pa označimo s prehodom za kolesarje (V-17).
Dolžina stranice prometnega znaka za obvestila je 600 mm, premer znaka za izrecne odredbe je 600 mm. Rob prometnega znaka se postavlja 1.5 m nad cestiščem, nad pločnikom 2,25 m. Rob prometnih znakov mora biti oddaljen od roba asfalta minimalno 0.75 m.

Temelje za vertikalno signalizacijo je potrebno izdelati iz cementnega betona MB 15 preseka 40 cm višine 80 cm. Stebriči za prometne znake morajo biti iz vroče cinkane jeklene cevi preseka 64 mm.
Varnostna ograja je nameščena ob zunanjem robu vozišča na območju nasipa med km 0,310 do km 0,510. Uporabljena je varnostna ograja brez distančnika, nivo zadrževanja N2, delovna širina W4.
Varnostno ograjo se postav 75 cm nad voziščno površino. Minimalna oddaljenost od roba vozišča znaša 50 cm.

Varnostna ograja se opremi svetlobnimi odbojniki rdeče oziroma bele barve in to na istem razmaku, kot se predvidi smernike. Svetlobni odbojniki so obojestranski – rdeči v smeri vožnje in beli na nasprotni strani.

Smerniki so predvideni za vodenje prometa na delih, kjer ni nameščena varnostna ograja. Postavljeni so v odvisnosti od velikosti horizontalnih in vertikalnih zaokrožitev.
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