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TEHNIČNO POROČILO

1.0 UVOD

Investitor Občina Miren-Kostanjevica namerava na območjih Lasec in Breg v naselju Miren urediti odvodnjo komunalnih in padavinskih odpadnih voda, zaradi posega v območje obstoječega vodovoda in njegove dotrajanosti pa tudi rekonstruirati oziroma posodobiti tangirano vodovodno omrežje. 
Načrt obravnava ureditev fekalne in meteorne kanalizacije ter rekonstrukcijo vodovoda in je sestavni del projekta PGD »Kanalizacija in vodovod na Lascu in Bregu v Mirnu«, št.proj. P-464/08, Hydrotech d.o.o.. Projekt vključuje tudi načrt ceste in načrt električnih inštalacij.  

2.0
PREDHODNA DOKUMENTACIJA

Pri izdelavi načrta so bile upoštevane naslednje strokovne podloge in predhodno izdelana dokumentacija:

· geodetski načrt, izmera Geo-biro d.o.o., Nova Gorica, april 2008
· idejna rešitev "Kanalizacija Miren", št. proj. S-75/96, Hydrotech d.o.o.,
· idejna zasnova “Kanalizacija in vodovod na Lascu in Bregu v Mirnu”, št.proj. S-464/08, Hydrotech d.o.o.
3.0
OBSTOJEČE STANJE

Obravnavano območje se nahaja v osrednjem in severo-zahodnem delu naselja Miren na desnem bregu reke Vipave. Območje večinoma gravitira v smeri proti reki Vipavi, deloma pa tudi proti Vrtojbici, ki sta glavna recipienta površinskih voda. 

Naselje Miren še nima v celoti izgrajenega ustreznega kanalizacijskega omrežja. Kanalizacija se ureja postopoma glede na razpoložljiva sredstva na osnovi idejne zasnove št. proj. S-31/94, Hydrotech d.o.o., Nova Gorica. Območje Lasec in del območja Breg še nimata urejene kanalizacije. Na spodnjem delu območja Breg se je kanalizacija ustrezno uredila v ločenem sistemu pred nekaj leti, zato ta del Brega ni predmet urejanja. Na območju Lasec je zgrajeno kanalizacijsko omrežje večinoma mešanega tipa, namenjeno odvajanju meteornih voda z urbanih površin in odvodu v greznicah delno prečiščenih fekalnih odplak. Omrežje ni zgrajeno v skladu z zahtevami zakonodaje in predpisov. Kanali so bili zgrajeni v različnih časovnih obdobjih in so večinoma neustrezne kakovosti. Kanalizacija ni vodotesna, večina jaškov pa je nepravilno izvedenih. 

Vodovodno omrežje je na območju naselja Miren že precej dotrajano, kar se kaže v pogostih poškodbah na cevovodih in posledično z velikimi izgubami vode. Dotrajano je tudi vodovodno omrežje na Lascu in Bregu. Glavni cevovod preko Lasca je bil zgrajen leta 1973. Cevi so azbest-cementne, dimenzije DN150. Glavni cevovod na Bregu je bil zgrajen tudi leta 1973. Cevi so PEHD, dimenzije DN110.

4.0
UREDITEV ODVODNJE FEKALNIH IN METEORNIH VODA TER VODOVODA 

4.1
Lokacija

Predvideni poseg se bo izvajal na naslednjih parcelah:

fekalna kanalizacija:

k.o. Miren: 653/1, 650/7, 836, 663, 255/1, 652/12

meteorna kanalizacija:

k.o. Miren: 653/1, 8/4, 663, 255/1, 652/12

k.o. Orehovlje: 260/2

vodovod:

k.o. Miren: 652/12, 255/1, 653/1, 650/7, 647/2

4.2
Zasnova

Celotno kanalizacijsko omrežje je potrebno zgraditi novo, saj obstoječe omrežje mešanega tipa ne zadošča niti hidravličnim niti gradbeno-tehničnim zahtevam za javno kanalizacijo. Nova kanalizacija se izvede v ločenem sistemu in se naveže na že zgrajeno primarno omrežje. Čiščenje odpadnih vod celotnega naselja se bo izvajalo na centralni čistilni napravi v Vrtojbi in ni predmet tega projekta.

Vodovod se rekonstruira na celotnem območju gradnje kanalizacije. Dimenzije cevovodov so izbrane tako, da bo vodovodno omrežje poleg sanitarne vode zagotavljalo tudi ustrezne količine požarne vode.

FEKALNA KANALIZACIJA

Pri projektiranju fekalne kanalizacije je upoštevana navezava novega kanalizacijskega omrežja območij Lasc in Breg na obstoječe kanalizacijsko omrežje naselja Miren, od koder se bodo odpadne vode speljale na predvideno skupno komunalno čistilno napravo v Vrtojbi.  

Fekalna kanalizacija na Lascu obsega dva sekundarna kanala, ki sta glede na padec ceste speljana v dve smeri vzdolž enosmerne občinske ceste preko Lasca (JP 759251) ter dva krajša priključna kanala, ki potekata v stranski priključni cesti (JP 759254 in JP 759252). Cesta preko Lasca povezuje jedro naselja Miren s križiščem na državni cesti R3-614 pri mostu čez Vrtojbico. 

Kanal FK1, dimenzije DN250 in dolžine 479 m, poteka od novega jaška FRJ1.12 v smeri proti jedru naselja, kjer se priključuje na obstoječi fekalni kanal v jašku OFRJ. Kanal poteka na celotni trasi vzporedno z meteornima kanaloma MK1 in MK1.3. V jašku FRJ1.5 se na kanal FK1 priključuje kanal FK1.1, dimenzije DN250 in dolžine 92 m, ki dovaja odpadno komunalno vodo objektov ob JV delu stranske ceste. Objekti ob SZ delu stranske ceste odvajajo svojo odpadno komunalno vodo v fekalni kanal FK1.2, dimenzije DN200 in dolžine 49 m. Kanal FK1.2 se priključuje na obstoječi fekalni kanal v državni cesti.

Kanal FK2, dimenzije DN250 in dolžine 206 m, poteka od novega jaška FRJ2.6 v smeri proti SV in križišču pri mostu čez Vrtojbico na državni cesti R3-614, odsek 1046, kjer se začasno zaključi v jašku FRJ2.1. Od tu je v bodoče predvideno črpanje fekalnih vod na centralno čistilno napravo v Vrtojbo. Kanal poteka na celotni trasi vzporedno z meteornim kanalom MK2. 
Fekalna kanalizacija na Bregu obsega fekalni kanal FK3, dimenzije DN250 in dolžine 232 m. Kanal začenja v jašku FRJ3.5 na skrajnem severozahodnem delu Brega, zaključuje pa se v obstoječem jašku OFRJ v osrednjem delu Brega. Kanal poteka na celotni trasi v cestišču občinske ceste  vzporedno z meteornim kanalom MK3.

Priključevanje objektov na fekalno kanalizacijo je predvideno preko hišnih revizijskih jaškov. Objekti lahko priključijo svoje fekalne vode na fekalno kanalizacijo šele po izgradnji oz. začetku obratovanja čistilne naprave.
METEORNA KANALIZACIJA

Pri projektiranju meteorne kanalizacije je bila upoštevana navezava novega kanalizacijskega omrežja območij Lasec in Breg na obstoječe meteorno kanalizacijsko omrežje naselja Miren, deloma pa tudi neposreden iztok v obstoječe odvodnike, to je reko Vipavo oz. potok Vrtojbico.  

Meteorna kanalizacija na Lascu obsega tri kanale, ki so speljani vzdolž enosmerne občinske ceste (JP 759251), ki povezuje jedro naselja Miren s križiščem na državni cesti R3-614 pri mostu čez Vrtojbico ter dva krajša priključna sekundarna kanala, ki potekata v stranski priključni cesti (JP 759254 in JP 759252).

Kanal MK1, dimenzije DN250, DN300 in DN400 in dolžine 282 m, poteka od novega jaška MRJ1.6 v smeri proti jedru naselja, kjer se priključuje na obstoječi meteorni kanal  v jašku OMRJ. Kanal poteka na celotni trasi vzporedno s fekalnim kanalom FK1. V jašku MRJ1.4 se na kanal MK1 priključuje kanal MK1.1, dimenzije DN250 in dolžine 90 m, ki dovaja odpadno padavinsko vodo prispevnega območja ob JV delu stranske ceste. Prispevno območje ob SZ delu stranske ceste odvaja svojo odpadno padavinsko vodo v meteorni kanal MK1.2, dimenzije DN250 in dolžine 46 m. Kanal MK1.2 se priključuje na obstoječi meteorni kanal v državni cesti.

Kanal MK2, dimenzije DN250 in DN300 ter dolžine 201 m, poteka od novega jaška MRJ2.5 v smeri proti SV in križišču pri mostu čez Vrtojbico na državni cesti R3-614, odsek 1046, kjer se izteka v obstoječo kanaleto pod mostom čez Vrtojbico. Kanal poteka na celotni trasi vzporedno s fekalnim kanalom FK1.

Kanal MK1.3, dimenzije DN250 in DN300 ter dolžine 90 m, in kanal MK1.4, dimenzije DN250 in DN300 ter dolžine 72 m, odvajata meteorno vodo z osrednjega območja Lasca. Kanala se zaključujeta z izpustom na desno brežino reke Vipave. 
Meteorna kanalizacija na severnem delu Brega obsega meteorni kanal MK3, dimenzije DN250, DN300 in DN400 in dolžine 233 m. Kanal začenja v jašku MRJ3.5 na skrajnem severozahodnem delu Brega, zaključuje pa se v obstoječem jašku OMRJ v osrednjem delu Brega. Kanal poteka na celotni trasi v cestišču občinske ceste vzporedno s fekalnim kanalom FK3.

Na meteorne kanale se vzdolž tras preko jaškov ali s slepimi priključki navezujejo cestne površine in posamezni stanovanjski objekti s svojimi meteornimi vodami.
VODOVOD
Novo vodovodno omrežje bo zagotavljalo zadostne količine vode za sanitarno oskrbo in požarno varnost. Novo omrežje bo zgrajeno skladno s "Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov" (UL SFRJ št. 30/1991) ter Tehnično smernico TSG-1-001:2005 "Požarna varnost v stavbah". 

Sanacija vodovoda se izvede na območju Lasca in Brega, ob trasah nove kanalizacije na naslednjih odsekih:. 

· vzdolž enosmerne občinske ceste z oznako JP 759251 na Lascu, ki povezuje jedro naselja Miren s križiščem na državni cesti R3-614 mostu čez Vrtojbico ter vzdolž stranske priključne ceste z oznako JP 759252 in JP 759254

· vzdolž občinske ceste z oznako JP 759201 na severnem delu Brega

Trasa obnovljenega vodovoda poteka pretežno vzporedno s traso obstoječega vodovoda  vendar na različnih odmikih v odvisnosti od poteka ostalih komunalnih vodov. 
Obnova vodovoda V1 začenja v novem vodovodnem jašku VJ1.1, lociranem v desnem robu ceste R3-614, odsek 1047, v katerem je predvidena navezava na obstoječi vodovod. Obnovljen vodovod prečka državno cesto, nato pa poteka vzdolž ceste JP 759251 do vodovodnega jaška VJ1.2 z zračnikom in vodovodnega jaška VJ1.3, v katerem sta predvidena dva odcepa z navezavo na obstoječi vodovod. Od tu poteka trasa obnove do jaška VJ1.4, v katerem je predviden blatni izpust in nato do jaška VJ1.5, v katerem je predvidena navezava na obstoječi vodovod - odcep za obrtno cono in zračnik. Obnova vodovoda na tem odseku se zaključi v vozlišču V1.43, tik pred obstoječim jaškom, ki je lociran ob državni cesti R3-614 v bližini mostu čez Vrtojbico.

Vodovod V1 se izvede z duktilnimi litoželeznimi cevmi dimenzije DN100 in DN150. Niveleta cevovoda poteka na globini cca 1.30 m. Vzdolž trase vodovoda V1 je predvidenih 5 AB vodovodnih jaškov na mestih, kjer so predvideni odcepi za navezavo na obstoječe omrežje, zračniki in blatniki. Njihove lokacije so razvidne v situaciji ureditve in v vzdolžnem profilu vodovoda:

· VJ1.1, zunanjih dimenzij 2.10mx1.60m in globine 2.10m, je lociran v stacionaži vodovoda 1 v km 0+0,00
· VJ1.2, zunanjih dimenzij 1.60mx1.60m in globine 2.10m, je lociran v stacionaži vodovoda 1 v km 0+56,37; v jašku je predviden zračnik
· VJ1.3, zunanjih dimenzij 2.10mx2.10m in globine 2.20m, je lociran v stacionaži vodovoda 1 v km 0+120,86

· VJ1.4, zunanjih dimenzij 1.60mx1.60m in globine 2.10m, je lociran v stacionaži vodovoda 1 v km 0+175,41; v jašku je predviden blatni izpust

· VJ1.5, zunanjih dimenzij 2.50mx1.50m in globine 2.10m, je lociran v stacionaži vodovoda 1 v km 0+591,27; v jašku je predviden zračnik

Obnova vodovoda V3 začenja v vodovodnem jašku VJ3.1, kjer je predvidena navezava na obstoječi vodovod. Od jaška poteka trasa obnove vodovoda vzdolž ceste JP 759201 do vozlišča V3.23 tik pred državno mejo, kjer se zaključi.
Vodovod V3 se izvede z duktilnimi litoželeznimi cevmi dimenzije DN100. Niveleta cevovoda poteka na globini cca 1.30 m. Vzdolž trase so predvideni 3 AB vodovodni jaški na mestih, kjer so predvideni odcepi za navezavo na obstoječe omrežje, zračniki in blatniki. Njihove lokacije so razvidne v situaciji ureditve in v vzdolžnem profilu vodovoda:

· VJ3.1, zunanjih dimenzij 1.70mx1.60m in globine 2.10m, je lociran v stacionaži vodovoda 3 v km 0+0,00

· VJ3.2, zunanjih dimenzij 1.60mx1.60m in globine 2.10m, je lociran v stacionaži vodovoda km 0+40,16; v jašku je predviden blatni izpust
· VJ3.3, zunanjih dimenzij 1.90mx1.70m in globine 2.10m, je lociran v stacionaži vodovoda km 0+60,07
Vzdolž trase rekonstruiranega vodovoda se uredi hišne priključke do posameznih odjemalcev in sicer na mestih, kjer se nahajajo obstoječi priključki oziroma obstoječi vodomerni jaški. 

Hidrantno omrežje ni ločeno od vodooskrbnega in je zasnovano v skladu z zahtevami Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur.l. SFRJ 30/91). Požarno varnost objektov, ki se nahajajo vzdolž tras predvidenega posega, zagotavlja 7 nadzemnih hidrantov DN80 na odseku V1 in 3 novi nadzemni hidranti DN80 na odseku V3. Njihove lokacije so razvidne v situaciji ureditve. 

5.0
DIMENZIONIRANJE 

5.1
Kanalizacija

Hidravlična obremenitev fekalne kanalizacije je izračunana tako za obstoječe kot tudi za predvideno stanje leta 2050. Izračun temelji na osnovi dnevne porabe vode prebivalstva. Pri izračunu hidravlične obremenitve obstoječega stanja smo za povprečno porabo vode upoštevali 150l/P/dan, za izračun hidravlične obremenitve na koncu planskega obdobja pa smo privzeli porabo v višini 250l/P/dan. 

Fekalna kanalizacija je dimenzionirana na maksimalni sušni odtok in tujo vodo v velikosti:

· 2,3 l/s za FK1
· 0,8 l/s za FK1.1

· 1,6l/s za FK3

· 32,5 l/s za FK2 (upoštevana je tudi količina prečrpane vode iz Mirna na ČN ob Vrtojbici) 

Nova meteorna kanalizacija je dimenzionirana na 2-letni naliv ustreznega trajanja glede na spreminjajoči se čas trajanja koncentracije. Taka stopnja varnosti je glede na konfiguracijo terena zadostna. 
Hidravlični izračun meteornega omrežja je podrobneje prikazan v poglavju hidravličnih izračunov.

5.2
Vodovod
Obravnavan vodovod služi istočasno za zagotavljanje sanitarne in požarne vode in je zato dimenzioniran glede na zahteve Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (UL SFRJ 30/91), upoštevali pa smo tudi Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (UL RS 31/2004, 10/2005 in 83/2005) z uporabo Tehnične smernice TSG-1-001.

Vodovodno omrežje obravnavanega območja je del vodovodnega sistema Mrzlek, ki se na Volčji Dragi povezuje z vodovodnim sistemom Hubelj.

Hidravlično dimenzioniranje celotnega omrežja vodovodnega sistema Mrzlek je bilo podrobno obdelano v študiji “Hidravlični račun vodovodnega omrežja mesta Nova Gorica“, ki ga je izdelal Vodnar d.o.o. Ljubljana, območje pod rezervoarjem Šempeter pa še dodatno v študiji »Študija ustreznosti javnega vodovodnega omrežja za zagotavljanje požarne vode na območju občine Šempeter - Vrtojba«, št. S-340/05, Hydrotech d.o.o., ki zaradi krožne zanke obravnava tudi območje naselja Miren. Rezultati kažejo, da zagotavlja obstoječi sistem na obravnavanem območju v Mirnu ustrezne hidravlične razmere tako za oskrbo s sanitarno vodo, kot tudi za oskrbo s požarno vodo.

6.0
IZVEDBA

Pred pričetkom del je potrebno zakoličiti in obeležiti obstoječe komunalne naprave na območju trase predvidenih posegov, da se prepreči morebitne okvare. Preveriti je potrebno tudi situativno in višinsko lego obstoječih cevovodov in kinet na priključnih mestih.

Izkope se izvaja z upoštevanjem predhodno pridobljenega mnenja geomehanika. Ob objektih se izkope izvaja tako, da ne bo ogrožena njihova stabilnost. Ustrezno je potrebno poskrbeti tudi za varnost delavcev in mimoidočih med gradnjo. Izkope v bližini podzemnega elektroenergetskega in TK omrežja je potrebno vršiti ročno pod nadzorom predstavnika upravljalca. 

6.1      Kanalizacija 

Fekalni kanali se izvedejo s PVC cevmi klase SN8, dimenzije DN200 in DN250. Odcepi za fekalne priključke so predvideni v revizijskih jaških ali s slepim priključevanjem in se  izvedejo s PVC cevmi klase SN4, dimenzije DN150. Slepo priključevanje se izvede s pomočjo prefabriciranih fazonskih kosov pod kotom 45° na smer vodnega toka. Odcepi za hišne priključke se zaključijo s hišnim priključnim jaškom.

Meteorni kanali se izvedejo s PVC cevmi klase SN8, dimenzije DN250, DN300 in DN400. Odcepi za meteorne priključke so predvideni v jaških ali s slepim priključevanjem in se izvedejo s PVC cevmi klase SN4, dimenzije DN150, priključki iz cestnih peskolovov in kinet pa s PVC cevmi klase SN8, dimenzije DN200. 

Vse cevi morajo ustrezati veljavnim standardom in zagotavljati vodoneprepustnost ter ustrezno nosilnost.

Pri paralelnem poteku meteorne in fekalne kanalizacije se oba kanala polagata v skupni rov po priloženem detajlu. Cevi se polno obbetonira v primeru, ko je višina nadsloja nad temenom v povoznih površinah manjša od 100 cm. 

PVC cevi se polaga na peščeno posteljico frakcije 0/4 mm in debeline 10+DN/10 cm. Zasip do višine 30 cm nad temenom se izvede s peščenim materialom frakcije 0/4mm s komprimiranjem. Deformacijski modul dna izkopa mora znašati Ev2=40 N/mm2, komprimiran zasip ob cevi pa mora doseči Ev2=23 N/mm2. Preostali zasip se pod utrjenimi površinami izvede z drobljencem. Tamponski zasip se utrjuje v plasteh po 20 cm do zbitosti 98% SPP. 

Pravilna izvedba posteljice je bistvenega pomena za nosilnost in vodotesnost kanala,  zato je potrebno njeni izvedbi posvetiti vso potrebno pozornost! 

Na fekalni kanalizaciji so predvideni prefabricirani PEHD jaški dimenzije DN600, DN800 in DN1000 z nastavki za PVC cevi in z oblikovano muldo. 

Na meteorni kanalizaciji so predvideni prefabricirani betonski jaški dimenzije DN600, DN800 in DN1000 z nastavki za PVC oziroma betonske cevi in asimetričnim konusom. Dimenzije jaškov so navedene v vzdolžnih profilih kanalov. 

Vsi jaški so pokriti z DLŽ pokrovi nosilnosti 250kN, opremljeni s protihrupnim vložkom in odprtinami za zračenje. V jaške se vstopa s prenosno lestvijo.

Hišni priključni jaški na fekalni kanalizaciji so prefabricirani PVC jaški dimenzije DN400, na meteorni kanalizaciji pa jaški iz betonskih cevi dimenzije DN600. Na hišnih priključnih jaških so predvideni DLŽ pokrovi dimenzije DN400 oz. 50cmx50cm s protihrupnim vložkom nosilnosti N=125kN. 

6.2      Vodovod 

Vodovod se izvede z duktilnimi litoželeznimi cevmi DN150 in DN100, ki so zunanje in notranje antikorozijsko zaščitene. Polagamo jih na peščeno posteljico debeline 10+DN/10. Zasip cevi se do višine 15 cm nad temenom cevi izvaja s peščenim materialom frakcije 0/4 mm z ročnim komprimiranjem. Preostali zasip se do višine planuma ceste izvaja z drobljencem s komprimiranjem v plasteh po 20 cm. 

Fazonski kosi na cevovodih so iz duktilnega litega železa, zunanje in notranje antikorozijsko zaščiteni. 

Na nov vodovod je potrebno izvesti prevezavo obstoječih hišnih priključkov. Hišni priključki se izvedejo s cevmi PC 1“, same prevezave pa z objemko in kolenom ustrezne dimenzije glede na obstoječi priključek.

Na vseh horizontalnih in vertikalnih lomih, odcepih in ob hidrantih izvedemo betonske sidrne bloke,  ki so dimenzionirani na preizkusni tlak 25 bar in nosilnost zemljine 10 N/cm2. 

Vodovodni jaški se izvedejo iz armiranega betona MB30. Jaški so na zunanji strani hidroizolirani. Vstopne odprtine jaškov so dimenzije 60x60 cm. Pokrovi odprtin so litoželezni, nosilnosti 400 kN. Vstop v jašek omogočajo vstopne lestve iz pocinkanega jekla. Montažno odprtino jaška se zabetonira do cevovoda, sam stik pa se zatesni s trajnoelastičnim kitom. Fazonski kosi v jaških so iz duktilnega litega železa, zunanje in notranje antikorozijsko zaščiteni. 

6.3      Križanja in približevanja s komunalnimi vodi
Na obravnavanem območju potekajo naslednje obstoječe komunalne naprave:

· kanalizacija delno v mešanem, delno v ločenem sistemu

· vodovodno omrežje

· podzemno NN in SN omrežje

· podzemno TK omrežje (kabelska kanalizacija in zemeljski kabel Telekoma)
Potek tras obstoječih komunalnih vodov je prikazan v zbirni situaciji komunalnih naprav na podlagi podatkov, posredovanih od njihovih upravljalcev. 

Vzdolž občinske ceste preko Lasca (JP 759251) je po projektu št. proj. S-474/08, Hydrotech d.o.o. predviden fekalni tlačni vod, preko katerega se bodo prečrpavale  komunalne odpadne vode naselja Miren na čistilno napravo ob Vrtojbici. 
Potek tras nove kanalizacije in novega vodovoda se v največji možni meri prilagaja trasam obstoječih in projektiranih podzemnih komunalnih vodov tako, da je predvidenih čimmanj posegov v njihove trase oziroma čimmanj prestavitev. 

Na trasah nove kanalizacije in novega vodovoda so predvidena medsebojna križanja in križanja z obstoječim  ter projektiranim TK omrežjem, NN in SN omrežjem in projektirano javno razsvetljavo. Lokacije predvidenih križanj so prikazane v situacijah ureditve in v vzdolžnih profilih,  na podlagi podatkov, posredovanih od upravljalcev. 

Križanja in približevanja s komunalnimi napravami se izvedejo pod pogoji in po navodilih njihovih upravljalcev po priloženih detajlih. Pri tem se upoštevajo zahtevani odmiki in morebitne zaščite tangiranih vodov. Gradbena dela v bližini podzemnih elektroenergetskih in TK vodov je potrebno izvajati z ročnim izkopom pod nadzorom njunih upravljalcev. 

6.4 
Vzdolžni potek in prečkanja kanalizacije in vodovoda v državni cesti

Potek kanalizacije in vodovoda v državni cesti je potrebno izvesti skladno s projektnimi pogoji upravljalca po priloženih detajlih. Dela na predmetnem objektu lahko izvaja samo za ta dela usposobljeno, registrirano in pooblaščeno podjetje. Gradbena dela se morajo izvajati pod nadzorom pooblaščenega, usposobljenega in registriranega nadzornega organa. 

Vzdolžni poteki v varovalnem pasu in cestnem telesu državne ceste so predvideni na naslednjih lokacijah:

· meteorni kanal MK1.2, dimenzije DN250, poteka v varovalnem pasu državne ceste Miren – Opatje selo, št. ceste: R3-614, odsek ceste: 1047, in se v km 0+310 levo priključuje na obstoječi kanal v cestnem telesu javne poti JP759254
· fekalni kanal FK1.2, dimenzije DN200, poteka v varovalnem pasu državne ceste Miren – Opatje selo, št. ceste: R3-614, odsek ceste: 1047, in se v km 0+310 levo priključuje na obstoječi kanal v cestnem telesu javne poti JP759254

· vodovod V1 DN100 poteka v varovalnem pasu državne ceste Miren – Opatje selo, št. ceste: R3-614, odsek ceste: 1047, od km 0+310 do km 0+330 levo
· meteorni kanal MK1, dimenzije DN400, poteka v varovalnem pasu državne ceste Miren – Opatje selo, št. ceste: R3-614, odsek ceste: 1047, in se v km 0+440 levo priključuje na obstoječi kanal v cestnem telesu javne poti JP759251

· fekalni kanal FK1, dimenzije DN250, poteka v varovalnem pasu državne ceste Miren – Opatje selo, št. ceste: R3-614, odsek ceste: 1047, in se v km 0+440 levo priključuje na obstoječi kanal v cestnem telesu javne poti JP759251

· fekalni kanal FK2, dimenzije DN250, poteka v varovalnem pasu državne ceste Šempeter - Miren, št. ceste: R3-614, odsek ceste: 1046, in se v km 4+885 levo zaključi v začasnem jašku v cestnem telesu javne poti JP759251
· vodovod V1, dimenzije DN150, poteka v varovalnem pasu državne ceste Šempeter - Miren, št. ceste: R3-614, odsek ceste: 1046, in se v km 4+885 levo priključuje na obstoječi vodovod v cestnem telesu javne poti JP759251

Prečni poseg čez državno cesto je predviden na  naslednji lokaciji:

· vodovod, dimenzije DN100, prečka državno cesto Miren – Opatje selo, št. ceste: R3-614, odsek ceste: 1047, v km 0+310m
Prečkanje državne ceste z vodovodno cevjo na obstoječo traso v cesti se izvede s prečnim prekopom vozišča po priloženem detajlu. Prekop se izvede v skladu s tehnično specifikacijo TSC 08.512 Varstvo cest: izvajanje prekopov na voznih površinah. Zaradi izvedbe prekopa je na območju posega predvidena sanacija celotne širine vozišča v dolžini 4 m s preplastitvijo z asfaltom enake kvalitete kot je obstoječi. Za zasip prečnega prekopa je potrebno uporabljati ustrezen kamniti material (prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem za cestogradnjo. Zaključna plast zasipa se izvede iz tamponskega materiala z najmanjšo debelino 20 cm, na katerega se položi PVC-folija in vgradi zaključna plast betona MB 20 v debelini obstoječega asfalta. Po utrditvi zasipa se zaključna plast betona odstrani in nadomesti z asfaltom po celotni širini vozišča od robnika do robnika in na celotni dolžini poteza. Asfalt se vgradi v debelini, ki je bila vgrajena na že obstoječem vozišču. V kolikor bi v času gradnje prihajalo do onesnaževanja ostalega dela prometnih površin, je le-tega potrebno redno čistiti.

Skladno s projektnimi pogoji upravljalca ceste mora sanacijo vozišča izvajalec izvesti tudi na vseh mestih, kjer bo zaradi izvajanja del poškodovano asfaltno vozišče državne ceste. Na odseku, kjer je predviden vzdolžni prekop vozišča, je potrebno vozišče popraviti – zamenjati zgornji ustroj oziroma asfalt – po celotni širini tiste strani voznega pasu, na kateri se izkop izvaja (od robnika do sredine vozišča). 

6.5
Izpusti meteorne vode v odvodnike 

Meteorni kanali MK1.3, MK1.4 in MK2, ki odvajajo odpadne vode vzdolž območja Lasec, se iztekajo v smeri proti Vrtojbici oz. reki Vipavi in sicer:

· meteorni kanal MK1.3 se zaključuje z betonsko izpustno glavo v desni brežini reke Vipave med cestnima profiloma P14 in P15

· meteorni kanal MK1.4  se zaključuje z betonsko izpustno glavo v desni brežini reke Vipave med cestnima profiloma P17 in P18

· meteorni kanal MK2 se zaključuje z izpustom v obstoječo koritnico med cestnima profiloma P30 in P31, ki se po desni brežini izteka v Vrtojbico  

Posegi v samo strugo Vipave in Vrtojbice niso predvideni. Zaradi varovanja ogrožene, zavarovane in kvalifikacijske vrste – primorska podust in njenega življenjskega prostora se struge in bregov Vipave in Vrtojbice v skladu z naravovarstvenimi pogoji med deli ne sme nasipati, utrjevati in zasipavati z odkopnim in gradbenim materialom. Prav tako ni dovoljeno na noben način posegati v obrežno vegetacijo Vrtojbice in Vipave in po nepotrebnem kaliti vode.
Izjemoma se v skladu s projektnimi pogoji upravljalca izpusta meteornih kanalov MK1.3 in MK1.4 izvedeta s tipsko betonsko izpustno glavo ustrezne dimenzije po priloženem detajlu. Brežino se na mestu izpusta lokalno zaščiti pred vodno erozijo s kamnometom d=40cm na betonski podlagi debeline d=20cm v pasu širine 2 m in dolžine 4m  dolvodno od iztoka.

Mesta izpustov meteorne vode so razvidna v situaciji ureditve.

6.6
Poseg na kmetijska in gozdna zemljišče 

Predvidena gradnja v manjši meri posega na kmetijska zemljiščaPri izkopih na kmetijskih zemljiščih se najprej posebej odstrani zgornja, humusna plast, katero je potrebno po končanih delih vrniti na zgornjo plast zasipa, zemljišče pa vrniti v prvotno stanje. 

Na delu območja predvidene gradnje se nahaja gozd slabše zasnove. Zaradi gradbenega posega bo potrebno na lokaciji izkrčiti 0,1 ha gozda. 

Poseg v gozd se izvede tako, da bo povzročena minimalna škoda na gozdnem rastju in po končani izvedbi vzpostavljeno prvotno stanje. Po končani gradnji se vse morebitne poškodbe na okoliškem gozdnem drevju in gozdnih tleh sanira. Pri poseku in spravilu lesa mora izvajalec upoštevati določila Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Ur.l. RS št. 55/94, 95/04) in Uredbo o varstvu pred požari v gozdnem okolju (Ur. l. RS št. 4/06). 
7.     OPOZORILA PROJEKTANTA

Pri vseh delih je potrebno upoštevati veljavne higiensko - tehnične predpise o varstvu pri delu, zlasti pa vse varstvene ukrepe za zaščito proti tretjim osebam: varnostna ograja vzdolž izkopane gradbene jame, osvetlitev gradbišča ponoči, ureditev prehodov za pešce in avtomobilski promet, ureditev zapore ali urejanje prometa z ustrezno signalizacijo in druge potrebne ukrepe.

Odvoz odpadnega gradbenega materiala in viška izkopanega materiala je predviden na urejeno deponijo gradbenega materiala. Skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS 34/08) je potrebno gradbene odpadke začasno skladiščiti ločeno po posameznih vrstah s klasifikacijskega seznama odpadkov in ločeno od drugih odpadkov tako, da ne onesnažujejo okolja, ter z njimi ravnati tako, da jih je mogoče obdelati. 

Izvajalec mora s preizkusom vodotesnosti dokazati tesnost kanalizacije in jaškov. Preizkus se opravi po evropskem standardu EN1610. Preizkus tesnosti pred prevzemom se izvede po popolnem zasipu cevovoda. Pred dokončnim preizkusom priporočamo predpreizkušanje, ki poteka na enak način kot dokončni preizkus. Predpreizkus se vrši na delno zasutem cevovodu (stiki ostanejo vidni). 

Novo kanalizacijo je potrebno posneti s kamero, da se ugotovijo morebitne napake med gradnjo, ki se jih ni odkrilo s preizkusom tesnosti, ter čistost kanalov. 

V skladu s Pravilnikom o zdravstveni ustreznosti pitne vode je potrebno nov vodovod dezinfecirati. Dezinfekcijo se opravi po standardu SIST EN805. Ustrezno je potrebno poskrbeti tudi za nevtralizacijo in dispozicijo vode po dezinfekciji.

Po končanih delih je potrebno na novem vodovodu izvesti tlačni preizkus po določilih SIST EN805.

8. OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV
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